
Système pour le transport des pianos 
avec levage automatique. 

UNE PERSONNE SÉCURITÉ D’UTILISATION PENTE JUSQU’À 45°

6 ROUES MOTRICES PARFAITE STABILITÉ MANUTENTION SANS EFFORT

LES ROLLERS MOTORISÉS



+33 (0)4 58 10 14 24 www.klavier-roller.com

CARACTÉRISTIQUES

SCÉNARIO 
DE MONTAGE

•      Amorce des descentes sans risque de basculement

• Pivote à 180° sur ces roues centrales élévatrices et tourne en pente

• 2 moteurs de propulsion 24V/700W

• Trajectoire courbe avec commande différentielle 12V/24V

• 4 moteurs de vérins de chargement, charge maxi. : 700 kg

• 4 batteries-gel étanches 12V/17Ah

• Autonomie supérieure à 30m en forte pente, en roue libre sur sol plat

• Recharge sur chargeur 12V et allume-cigare du fourgon

• Longueur d’un roller : 2.30 - 2.50 et 2.95 selon modèle

• Poids d’un roller : de 75 à 85kg

• Largeur totale avec piano : 85 cm

• Hauteur de levage du piano : 8 cm

• Domaines d’utilisation : déplacement, quelque soit le terrain, de tous pianos à   

 queue et pianos droits, mais aussi de caisses ou tout équipement lourd et encombrant

•


